HSQS/QR-184（3）

电梯监督检验申报资料登记表

（适用于检规及1号修改单 ）

施工单位名称：                             

    使用单位名称：                             资料接收编号（注1）：

	序号
	资 料 内 容
	文件形式
	有/无

	
	安装前提供以下资料：

	1
	检验申请表或协议
	原件加盖公章
	

	2
	特种设备安装改造修理告知书（设备告知信息可见免提供）
	/
	

	3
	制造许可证和安装许可证
	复印件加盖公章
	

	4
	产品质量证明文件
	原件或复印件加盖公章
	

	5
	整机型式试验合格证或者报告书、安全装置、主要部件型式试验合格证及有关资料（注2）
	复印件加盖公章
	

	6
	机房（机器设备间）和井道布置图（或勘测图）
	原件或复印件加盖公章
	

	7
	施工方案(含特种设备作业人员证件)
	原件或复印件加盖公章
	

	
	改造或重大修理前提供以下资料：

	1
	检验申请表或协议
	原件加盖公章
	

	2
	特种设备安装改造修理告知书（设备告知信息可见免提供）
	/
	

	3
	施工许可证
	原件或复印件加盖公章
	

	4
	更换的安全装置、主要部件型式试验合格证及有关资料
	原件或复印件加盖公章
	

	5
	施工方案(含特种设备作业人员证件)
	原件或复印件加盖公章
	

	声    明：本单位已对上述资料内容进行了自查，各项资料真实有效，请接收。

资料送达人（签名）：                            电话：                 

送达日期:      年   月   日



	资料接收人（签名）：                                    接收日期:      年   月   日




	说明栏：




注1：资料接收编号编写方式：类别（安装：DA、改造：DG、重大修理：DX）+年月日+县区首拼字母+二位顺序号。如：DA20170808H01。由资料接收方填写。

注2：曳引与强制驱动电梯主要部件和安全装置包括：门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜。

液压电梯主要部件和安全装置包括：限速器、安全钳、缓冲器、厅（轿）门锁装置、含有电子元件的安全电路、限速切断阀、控制柜、高压软管出厂合格证、限速切断阀调试证书和调整图标

自动扶梯和自动人行道主要部件和安全装置包括：含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、梯级、踏板、梯级踏板链、驱动主机、滚轮、扶手带、控制屏

杂物电梯主要部件和安全装置包括：限速器、安全钳、门锁装置、含有电子元件的安全电路、限速切断阀、控制柜（屏）、曳引机

有关资料是指限速器及渐进式安全钳调试证书等

注3：“有/无”栏的填写规定：“√”表示有；“×”表示无，由办事大厅资料接收人填写。“审查结果”栏的填写规定：“√”表示符合；“×”表示不符合，由资料审查人填写。

注4：本单仅作为检验申报资料的收讫凭证。本单所涉及的申请事项能否受理，资料审查人须在5个工作日内给出答复。本单一式三份，检验申报单位1份、检验业务部门1份、大厅业务受理1份。

